
Pristatome ļekȎ kompanijŃ KVS Ekodivize.

Gamyklos istorija skaiļiuojama nuo 1906m. 

Per pirmŃjǱ pasaulinǱ karŃ gamykla buvo reorganizuota Ǳ karinǟs technikos gamyklŃ. 

Po karo, gamykla buvo praplǟsta, sukurti keli gamybos padaliniai. 

Ġildymo prietaisai     Mechaninis apdirbimas  Spalvota metalurgija    Juodoji metalurgija

1994 metais buvo pradǟti gaminti kieto kuro katilai ir buitinǟs krosnelǟs, kuriems suteiktas 

firminis ģenklas ñKVS Moraviaò.



Produkcija eksportuojama Ǳ 

VokietijŃ, AustrijŃ, ItalijŃ, AirijŃ, 

AnglijŃ, PrancȊzijŃ, SlovǟnijŃ, 

SlovakijŃ, SuomijŃ, ĠvedijŃ 

LenkijŃ, EstijŃ, LatvijŃ, UkrainŃ 

bei RusijŃ. 

2014 m gruodģio pabaigoje 

UAB ĂĢidiniȎ meistraiñ ir ļekȎ 

kompanija KVS Ekodivize 

susitarǟ dǟl bendradarbiavimo. 

Nuo ġiol MORAVIA krosneles  

galima Ǳsigyti ir Lietuvoje. 



KVS Ekodivize turi kelis 

padalinius ir gamina ǱvairiŃ 

produkcijŃ. 

Kadangi UAB ĂĢidiniȎ meistraiñ 

specializuojasi  ģidiniȎ, 

krosniȎ, kaminȎ srityse, tad 

apsiribosime tik mums 

tinkanļia produkcija ï

krosenelǟmis ir krosniȎ 

Ǳranga.   



Ypaļ populiarios yra Ǳmonǟje 

gaminamos virtuvei skirtos 

krosnelǟs KLAUDIA su maisto 

ruoġimo funkcija. 

Aukġtos kokybǟs, saugios ir 

patvarios krosnelǟs yra labai 

iġvaizdģios ir tinka ǱvairiȎ stiliȎ 

interjerams.  



KLAUDIA krosnelǟse su 

orkaite pakuros durelǟs su 

keramikiniu stiklu gali bȊti tiek 

kairǟje pusǟje, tiek ir deġinǟje 

pusǟje. 

Automatiġkai: orkaitǟ su stiklu 

- prieġingoje nei durelǟs 

pusǟje. 



KrosneliȎ virġutinis dangtis (kaitlentǟ) 

gali bȊti:

Ákeramikinis (pavyzdys deġinǟje);

Áketaus (turime sandǟlyje);

Áġlifuoto plieno (pavyzdys po tekstu).



Virġutinǟje KLAUDIA krosnelǟs dalyje Ǳmontuota patogi rankenǟlǟ, kuria galima reguliuoti dviem 

reģimais veikianļiŃ ketinň krosnelǟs sklendň:

Åvasarinis reģimas ïdȊmas nukreipiamas tiesiogiai Ǳ kaminŃ;

Åkepimo funkcija ïdȊmas priverstinai nukreipiamas po orkaite. 



KLAUDIA krosnelǟs pajungimo bȊdai:

Á iġ virġaus;

Á iġ galo;

Á iġ ġono. 

Visais pajungimo atvejais, pajungimas 

randasi uģ orkaitǟs.

Krosnelǟs pajungimas ĂIġ virġausñ

Krosnelǟs pajungimui 

tinka d/120 mm 

skersmens plieniniai 

vamzdģiai. 

Krosnelǟs pajungimas ĂIġ galoñ



KLAUDIA krosnelǟs orkaitǟ

Orkaitǟje Ǳrengti keliȎ pakopȎ laikikliai 

kepimo indui, kuris taip pat Ǳeina Ǳ 

krosnelǟs komplektŃ. 



KLAUDIA krosnelǟs daiktadǟģǟ

KLAUDIA turi labai patogiŃ daiktadǟģň -

iġtraukiamŃ stalļiȎ apatinǟje krosnelǟs 

dalyje. 

Jame galima laikyti Ǳvairius puodus arba 

malkas. 

Stalļius padalintas Ǳ du vienodo dydģio 

skyrius. 



Krosnelǟs iġmatavimai:

Á Aukġtis ï850 mm;

Á Plotis ï924 mm;

Á Gylis ï600 mm

Á Pajungimas -

d/120mm



Pagrindinǟs KLAUDIA krosnelǟs sudǟtinǟs 

dalys:

Ákaitlentǟ (keramika, plienas, ketus);

Áviryklǟs apkaustas (chromo, paauksuotas);

Áketinǟ valdymo sklendǟ;

Ápajungimo atvamzdis (d/120mm);

Áviryklǟs durelǟs su keramikiniu stiklu; 

Ábesivartantys ketiniai ardeliai; 

Áiġtraukiamas talpus pelenȎ stalļius;

ÁpelenȎ durelǟs su oro regiuliavimu; 

Áorkaitǟ su stiklu ir termometru;

Áiġtraukiamas apatinis stalļius (daiktadǟģǟ);

Ávidinis ġamotas;

Áemaliuotas korpusas... 



Krosnelǟs gaminamos keliȎ skirtingȎ spalvȎ: baltos, ġviesiai pilkos, juodos, bordo, ģalios. 

KLAUDIA krosneliȎ spalvos


